دليل المهغندس 
فص الأجهزة ؛ المساحية 
- محطة الرصد المتكاملة 
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فى الأجهزة المساحية 
٠‏ - محطة الوصد المتكاملة 
5141101 آاذ4 101 


إعداد ماده علمية وتنفيذ : 

مهندسة / سلوى فقوسة 

مراجعة: 

توكيلات الأجهزة المساحية 

اعتما : 

مهندس / عبد المجيد المتبولى- مدير إدارة المساحة بالمعهد 


المدير العام مدير معهد التدريب الفنى والمهنى 
مهندس / أحمد زكى أحمد خالد 


ررم 


|« 
اك 0 
ات 


7 اذ : ا 


مقدمة 


تقوم فكرةأجهزة المساحةالالكترونية المتكاملة على أساس البرامج 
التى تحقق التكامل بين الناحية الالكترونية والأداء الوظيفى » وذلك بهدف توفير 
الوقت وأداء العمليات الحسابية على أعلى درجة من الدقة وكذلك سهولة الاستخدام 


وتلاقى الأخطاء الشخصية . 
> إن محطة الرصد المساحية المتكاملة تجمع بين أعمال ووظائف : 
* جهاز قياس المسافات . ( ديستومات ) . 
» جهاز قياس الزوايا . ( قيودوليت ) . 
* هيران قاهحقة. 
+ حاسب آلى داخلى ( للحساب وحفظ المعلومات ) . 
وذلك فى وحدة واحدة . 
> والمحطة مزودة بالبرامج الاتية : 
* الترافرسات وتصحيحها وحساب خطأ القفل داخل المحطة . 
* قياس المساحات لأى أشكال بمعرفة إحداثيات النقط الخارجية لأى شكل . 


* تخطيط محاور الطر ق/توقيع التخطيط الطولى والرأسى للطرق . 


2 - 615 
محطة الرصد المتكاملة المساحية لقياس الزوايا 
والمسافات الكترونيا ‏ صناعة يابانية. 
المواصفات الكنية : 
١-الشخاسشتخت”‏ ]1 
الجهاز يشتمل على عدد ١‏ شالشة. واحدة فى 
كل جهلة. وتحتوى الشاشة الواحدة على عدد 
عشرة أسطر وكل سطر يحتوى على 64٠‏ حرف . 
ويظهر على الشاشه المؤشرات الاتيه : 
مؤشر الساعة والتاريخ . 
مؤشر حالة البطارية . 


دليل وجود كارت التسجيل . 
دليل للكومبنسيتور . 


دليل ظبط أفقية الجهاز . 
؟. - لوحة المفاتيح 
توجد لوحه مفاتيح بكل جهة تستخدم لكتابة الحروف والأرقام مباشرة على الشاشة 
واجراء القياسات المطلوبة » واستدعاء البيانات المخزنة مباشرة بدون استخدام 
أى أكوان . 
؟. منظار التسامت : 
يوجد منظار التسامت بجسم المحطة المتكاملة وليس بقاعدة المحطة الثابتة . 


؟. وحدة الكمبيوتر الداخلى تتكون من : 
« نظام التشغيل 1705 - 015 
٠‏ ذاكرة داخلية للقراءة فقط ( 10171 ) سعتها 5١7‏ كيلو بايت . 
» ذاكرة رئيسية للتشغيل ( 01411/18411) سعتها 14٠‏ كيلو بايت . ظ 
© ذاكرة داخلية لتسجيل الأرصاد (1(41:41+411) سعتها ٠١‏ كيلو بايت تستوعب 6٠٠٠‏ نقطة. 
« ذاكرة للبرامج المساحية سعتها 5١١‏ كيلو بايت داخل المحطة . 
ذاكرة للبرامج المستخدمة سعتها 5١١‏ كيلو بايت من قبل الشركة والمستخدم. 
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ها جح له 


قوة تكبير التلعوب: :اهرة 


. تظهر الإحداثيات على الشاشة حتى عشرة أرقام . 


إمكانية إدخال معامل الانعكاس وتصحيح كروية الأرض . 
أقل وحدة لقياس المسافة ؟رء مم ( أى أقل من ١‏ مم ) . 
زمن القراءة للمسافة هر؟ ثانية . 


: الضبط الأوتوماتيكى للحهاز‎ .٠ 


الجهاز ذو ضبط أوتوماتيكى فى الإتجاة الأفقى والرأسى . 


. اضاءة الشاشة والتلسكوب : 


يمكن اضاءة الشاشة للعمل ليلاً 
يمكن إضاءة الشعرات داخل التلسكوب للعمل ليلاً . 


. سخان الشاشة : 


الحهاز مزون بسخان ( 1183167 ) لتدفئة الشاشة فى المناطق الباردة . 


. خروج البيانات : 
« يمكن الحصول على البيانات مباشرة من على شاشة الجهاز . 


» توصيل الجهاز مباشرة مع الحاسب الألى عن طريق كابل توصيل . 
» يمكن إدخال أى تعديل على البرامج من خلال كابل التوصيل . 


. كارت التسحيل : 

» يستخدم كارت تسجيل سعة الكارت !١5"‏ كيلو بايت يستوعب 2٠٠٠‏ نقطة. 
. توقيع النقط المرصودة : 

0 ©« الجهاز بة إمكانية توقيع النقط المرصودة على الشاشة. 
. درجة حراره التشغيل : 


من 75١-‏ الى + 65٠‏ م . 


. عدسة الحهاز : 


بها عدسة من نوع ممتاز . 


الات 


4 . حسم الحهاز : 
جسم الجهاز مصنع من مادة تتحمل العمل الشاق فى جميع الأجواء من درجة 
٠١ -‏ حتى + 5٠‏ وبه أقل بروز ممكن لضمان سلامته فى الموقع . 
مكان إدخال الكارت من مادة تصنيع الجهاز وليس من البلاستيك . 
« الخطأ التربيعى المتوسط لقياس المسافات : 
لا يزيد عن + ( ١‏ مم + ١‏ حزء فى المليون ) 
5 . قياس ودقة الزوايا : 
« الخطأ المعيارى لقياس الزوايا لا يزيد عن " ثانية . 
© يقرأ مباشرة ا ثانية تقدير ستينى ويمكن تحويلة الى تقدير مئوى . 
"٠‏ . بطارية الجهاز : 
مصنوعة من النيكل , قابلة للشحن , وتعمل لمدة لا تقل عن 8 ساعات متصلة ( قياس 
مسافات وزوايا ) . 
١؟.‏ شاحن البطارية : 
» شاحن البطارية يعمل على جهد ١١١‏ فولت + 7/٠١‏ 
» زمن شحن البطارية درا ساعة . 
."١‏ جهاز لتشغيل المحطة مع بطارية السيارة مباشرة . 
1". قارىء بيانات : 
يوجد مع الجهاز :1121171 (4141) 751)014 :)2 خارجى لنقل المعلومات من 
كارت التسجيل الى الحاسب الالى - ويعمل مع أى حاسب آلى . 
5. أجهزة التوحية : 
مع الجهاز جهاز لقياس الضغط الجوى وترمومتر وبوصلة لتحديد اتجاه الشمال أثناء 
العمل بالموقع , 


البرامج المساحية الموجودة فى المحطة : 111] - 811111 
الحهاز مزون ببرامج مساحية محملة داخل المحطة تسمح بتنفيذ الأعمال التالية : 
« إمكانية القياس المتكرر للزاوية الآفقية لزيادة الدقة . 
« حساب إنحراف أى خط بإدخال إحداثيات النقطة المحتلة والنقطة المرصودة . 
» قياس إرتفاع الأهداف من البعد فى حالة صعوبة وضع العاكس علية مباشرة . 
» قياس المسافات بين العواكس دون إحتلالها لمحخطة الرصد . 
» توقيع نقطة بالطبيعه بمعلومية إحداثياتها بعد تخزينها بالمحطة فى المكتب ؛ 
وتظهر على الشاشة النقطة الموقعة منسة للنقطة المحتلة . 
» برنامج التقاطع العكس للحصول على إحداثيات نقاط أحتلت بمعلومية 
إحداثيات ثلاث نقط أو أكثر حولها . 
« التقاطع الأمامى لمعرفة مقدار الإزاحة لمحاور المداخن / الصوامع / الماذن : 
وما شابة ذلك والتى لا يمكن وضع العاكس فى مركزها . 
٠‏ يمكن تخزين إحداثيات نقاط المشروع فى المحطة بالمكتب للإستفادة بها عند 
الحاحة فى الطبيعة وستظهر الإحداثيات بمجرد وضع رقم النقطة المخرنة . 
٠‏ وجود مكتبة داخلية للمحطة لتسجيل جميع الرموز والمصطلحات فى المكتب 
والتى نراها مناسبة للمشروع الذى ننفذة وتستدعى هذه الرموز عند الحاحة اليهاء 
تخرج البيانات والأرصاد من المحطة على هيئة ؟ ملفات " ملف المسافات 
والزوايا " "وملف الإحداثيات" " وملف ”271 " وملف 51701 -3 يتعامل 
ساشرة مع (4):41: دون إستخدام برامج مساعدة . 


بالإضافة الى البرامج الجديدة التالبة التو تم تحميلها داخل المحطة ( 5 ذ)اأناة ) : 
» قياس الترافرسات وتصحيحها بعد حساب خطأ القفل داخل المحطة وتظهر 
على الشاشة. 
قياس المساحات بمعرفة نقط محددة . 
قياس قطاعات الطرق العرضية . 
تخطيط محاور الطرق . 
٠‏ توقيع التخطيط الطولى والرأسى للطرق . 
توقيع تصميمات القطاعات العرضية للطرق . 
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وبيمتاز الجهاز بالمميزات الآتبة : - 

ه فى حالة أرصان الترافرس وبعد إدخال إحداثيات النقطة المحتلة والنقطة 
الخلفية ( للنقط الأصلية ) يقوم البرنامج بحساب إنحراف الأضلاع الجديدة 
أو توماتيكيا دون إدخال الإحداثيات الحديدة. 

» يمكن تعديل إحداثيات النقط الثابتهالتى يتم إدخالها بالمكتب قبل 
عمليات الرصد . 

٠‏ عند الرصد يقوم باحث عن العاكس أو توماتيكى بالبحث عن طريق الصوت 
ويظهر علامة الشاشة فى حالة عدم إمكانية رؤية العاكس. 

« التحكم فى زمن إيقاف الجهاز الأوتوماتيكى. 

© منظار التسامت فى حسم الحهاز . 


ص ند 


)15 21110 


محطة رصد متكاملة مساحية لقياس الزوايا والمسافات 
الكترونيا صناعة يابانية 
المواصفات الفنية : 
« المحطة غير منفذه للمياه وتعمل فى جميح 
الأحوال الحوية حتى السيئة . 
( امه عرع)ج 11 / ملاعم ]وعرط «رعاق 11 ) 
« تقراً مباشرة واحد ثانية . 
© تيسن حتى 16 متلق 
» دقة قياس المسافة + ١(‏ مم + ؟ جزء فى المليون ). 
© زمن القراءة للمسافة در؟ ثانية للقياس الدقيق . 
» زمن القياس ارء ثانية للقياس المتكرر . 
» يمكن الرصد بها على الأهداف المتحركة . 
» شاشة فى كل جهة تحتوى على أربعة أسطر وكل سطر ٠١‏ حرف . 
» تقوم المحطة بالضبط الأوتوماتيكى فى المجال الأفقى والرأسى (وندة 1هن©) 
يمكن تخزين داخلى حتى 7٠٠١‏ نقطة ارصاد - وتوقيع . 
« يمكن نقل المعلومات من المحطة مباشرة الى الكمبيوتر . 
« بها لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام والحروف . 
ه الحصول على إحداثيات النقط المختلفة بعد إدخال إحداثى النقطة المحتلة والخلفية . 
© برنامج للتقاطع الخلفى . « برنامج التقاطع الأمامى . 
« بالمحطة برنامج لقياس ارتفاع من البعد عند تعذر وضع العاكس أعلى النقطة 
المطلوب رصدها . 
قياس المسافة بين عاكسين ( الضلع الثالث ). 
بطاريات الحهاز تعطى قياسات 55٠١‏ نقطة زوايا ومسافات . 
الشاحن يقوم بشحن البطارية بالكامل فى زمن درا ساعة . 


أ 


ه محطة مساحية متكاملة صناعه يابانية . 
٠‏ الجهاز مزود بكارت تسجيل 15 ك موديل 517004 


المميزات الفنية . 
« الجهاز مزود بعدد اثنين شاشة سته أسطر بكل وجة . 
» الجهاز مزود بمصحح اوتوماتيكى للزوايا الرأسية 


* +1001 خذا 00121 15اى ر1ل4نآ] 
« الجهاز مزون بلوحة المفاتيح التى تستخدم للكتابة 


سعه ٠٠٠١‏ نقطة كاملة البيانات مضادن للماء والأتربة. 


والأفقية . 


بالحروف والأرقام . 


» يمكن تسجيل المعلومات المطلوبة بعده طرق حسب حاجة المشروع . 
© كارت التسجيل يستخدم أحدث علوم التكنولوجيا فى التسحيل حيث لا يوحد به 


أى أسنان توصيل او اسلاك وهو بالتالى محمى تماماً ضد الماء والأتربة . 


البرامج المزود بها الجهاز : 


1 
1 
١ 


جد الل صا 


برنامج التقاطع 71+060:12411/1 15711011 171:5 

برنامج للرصد بطريقة الترافرس 114411912515 

برنامج لتوقيع النقاط الغير معلومة 0111 511511310 بمعلومية الإحداثيات أو 
الأتحاة والمسافة 


. برنامج طبوغرافى لحساب الإحداثيات 


لاخ خظ 1ط 115 خ 0001101 111110510131] 


. برنامج للرصد بالا تحراف "111451112111111 01715151 

. برنامج لقياس المقاطع الطولية والعرضية 111117 :0115511316 

. برنامج لقياس ارتفاعات بدون استخدام عاكس 1]1.111'4110171 218110715 

. برنامج لقياس المسافات المائلة والأفقية والإرتفاعات . 

. برنامج لحساب الاتجاة 4111011.آ[0410:1) 4710117111 بين نقطتين معلوميتين 


الإحداثيات. 


. )0101: .برنامج لتخرين الكون‎ ٠ 
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» محطة مساحية متكاملة صناعة يابانية . 
« الحهاز مزود بكارت تسحيل 15 ك موديل 51():4 
سعه ٠١٠١‏ نقطة كاملة البيانات مضان للماء والأتربة. 
« المميزات الفنية . 
٠‏ الجهاز مزود بعدد اثنين شاشة ستة أسطر بكل وجة . 
» الجهاز مزود بمصحح أوتوماتيكى للزوايا الرأسية 
011111 15آلاى الام 
الجهاز مزون بلوحة المفاتيح التى تستخدم لكتابة 
الحروف والأرقام . 
© يمكن تسجيل المعلومات المطلوبة بعدة طرق 
حسب حاجة المشروع . 
كارت التسحيل يستخدم أحدث علوم التكنولوجيا فى التسحجيل حيث لا يوحد بة 
أى اسئان توصيل او اسلاك وهو بالتالى محمى تماما ضد الماء والأتربة . 
ل امج المزود بها الحهاز : 
. برنامج التقاطع 2120012411 21515110171 
؟. برنامج للرصد بطريقة الترافرس :11241/1:1851' 
.٠“‏ برنامج لتوقيع النقاط الغير معلومة '111 0 51:1"11710 بمعلومية الإحداثيات أو 
الاتحاة والمسافة. 
؟. برنامج طبوغرافى لحساب الإحداثيات . 
1511115131107 1تخا1[ 2001 0131151011 
. برنامج للرصد بالإنحراف '81114517121911:111 01715151 
. برنامج قياس المقاطع الطولية والعرضية 1.17/17 :0115511160 
. برنامج لقياس ارتفاعات بدون استخدام عاكس 1:1.1:1:411011 18112110119 
. برنامج لقياس المسافات المائلة والأفقية والإرتفاعات . 
. برنامج لحساب الإتحاة 110011 14لا نالا4) 17105111111 بين نقطتين معلوميتن 
الاحداثيات . 
٠‏ .برنامج لتخزين الكودن 201715 . 


0 ايلم مجح لخ صم 
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ولطلالك 


جهاز محطة الرصد المتكاملة صناعة يابانية . 
مميزات الحهاز : 
٠‏ قوة تكبير العدسة للجهاز ٠١‏ مرة . 
» الجهاز يقيس بعاكس واحد 15٠١‏ متر. 
٠‏ قراءة الزاوية الأفقية والرأسية حتى | ثانية 
وبدقه ه ثانية . 
© دقه المسافة "' مم + ١‏ ببم-. 
مزود بميزان الضبط الأوتوماتيكى فى المحور 
الوأ والآفقئ . 
» مزود بذاكرة داخلية تسع لتسجيل ٠٠٠١‏ نقطة . 
البرامج المزون بها الجهاز : 
© برنامج حساب الإحداثيات . 
© برنامج توقيع الإحداثيات . 
« برنامج التقاطع الخلفى . 
© برنامج حساب المسافة بين عاكسين . 
« برنامج حساب ارتفاع بدون عاكس . 
© برنامج حساب الإنحراف . 
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1) 13 هأاناءء؟] 
.١‏ دقة قياس الزوايا الأفقية والرأسية درا ثانية . 
". دقة قياس المسافات " مم + "١‏ حرء فى المليون ٠‏ |78 
". أقل قراءة ممكنة ١‏ أوه أو ٠١‏ ثانية ( اختيارى ) . ١ ١‏ 


؟. مدى قياس المسافات :- 
باستخدام عاكس واحد ٠٠٠١‏ متر. 
باستخدام ١‏ عواككس 5٠١‏ متر. 
وذلك في ظروف الرصد العادية . 
5. قوة تكبير التلسكوب ٠١‏ مرة . / 
1. الجهاز مزود بمعادل الحيود عن المحاور الرأسية والأفقية . 
. شاشة الجهاز تتكون من » سطور كل سطر يتكون من 4٠‏ حرف وبها إمكانية 
اظهار الرسومات ( ©)1اأطدمرقء عنطمة:ع ). 


6. لوحة المفاتيح تنكون منن ا مفتاح فقط تعمل فى صورة حوار متادل مح 
مستخدم الجهاز ( 15 ولصطعع) عع ه1دال سد عسدع 9 ) . 


5. البرامج المستخدمة بالجهاز كالاتى :- 
. 13]5أ0م تاكلم تك[ نتن “01 لاكزمتتا ده 8لللر10) )5ك + 
. تلء]3595 لمسمتاهه لسة لوعها عط سا وتم أل "دممء 01 مله ستلممعاء2] + 
65 1111ل "لمق اناه 15نمم)ع5 + 
.ع تلا ععرع"رعاء" حسم ؟ذا ععسماكال استلمم لممسمعمطائره 01 نسمتامستسعاء نا »+ 
ب لتقام لمعتاتة؟ د ص كدهأ51م0م أستمم 1ه سمل أمستتممعاء د + 
بع للقأكلل لهعرع )دا لسة كتطاعتعذ! )عع رجاه 1ه نقتا مستسسوعء2] + 
"01 كأتلأمم أعه لها عالأووععع تاد رمع لاعط ععسفماكلل عاععطاء [أه سمغتمستصسمععم + 
.0011115 أع31:6] ادع دوع قطتز الج ل0ة أسلمم ععلعتعاعتر عع واعجا 


ل 111 1 .ع تام ١(‏ 3 + 
لل نا ال 511163 اننأل + 
11101105 1 .1110115 تللق للمتاعع وزع انا + 


. البطاريات المستخدمة 4ر4 فولت كافية للعمل من 8-1 ساعة رصد متواصل‎ . ٠ 
. نقطة‎ ٠٠٠١ الجهاز مزون بوحدة تسجيل داخلية سعة‎ .١١ 
مزود بكارت تسجيل 20011014 سعة ١١ه كيل وبايت أو١ ميجابايت‎ زاهجلا.١‎ 
. ) أو؟ ميجابايت ( أختيارى‎ 


ةق آ- 


13 تأاناعع1]1 


. دقة قياس الزوايا الأفقية والرأسية درا ثانية‎ .١ 
. حزء في المليون‎ ١ + مم‎ ١ ؟. دقة قياس المسافات‎ 
. ) ثانية ( اختيارى‎ ٠١ أوه أو‎ ١ اقل قراءة ممكنة‎ .٠ 
-: ؟. مدى قياس المسافات‎ 
. متر‎ ٠٠٠١ باستخدام عاكس واحد‎ 
متر.‎ ١5٠١ عواكس‎ ١ باستخدام‎ 
. وذلك فى ظروف الرصد العادية‎ 
. مرة‎ ٠١ ه. قوة تكيير التلسكوب‎ 
. الحهاز مزود بمعادل الحيود عن المحاور الرأسية والأفقية‎ .1 
حرف وبها إمكانية‎ >٠١ ل شاشة الجهاز تتكون من 4 سطور كل سطر يتكون من‎ 
. ) اظهار الرسومات ( جا !اأطاقمقء عتطمة:©‎ 
مفتاح فقط تعمل فى صورة حوار متبادل مع‎ 1١ لوحة المفاتيح تتكون من‎ 8 
) مستخدم الجهار. ( 5ن لتداعع) ععولوتل سد عسدع لج‎ 
-: البرامج المستخدمة بالحجهاز كالاتي‎ .,# 


+ 531011118 011 1211035911 01“ 1111121101511 01115. 

تلع ]555 2216101131 ته لجعه! عطا سا دعأاحستل"1ممقء 01 نمت حستدمرءئعء2] + 

0115 0111 1028]]ع5 + 

.لآ ععسعتعاع:*1 دنه ؟ز! ععسحاوتل أغستمم لمسمعمط ره 01 سمتاهمم تصسوئعء2] + 

عسقام اتعتا"اء'؟ دا كممتاأتلكمم أستمم آأه لمتاحستصممعئعم 

0151211 لتنتعتها مسد عتطعاع جا )عع زطاه 01 سمغدس تدم عع ر] 

01 0011115 اعم :31] ع تلأووععع نار ناعع كتاعط عع15]3:1ل عاععطء 01 1121011 أدترءغع12 + 
6011115 ا21852] أت نانع قطتاى أله أضلمم ععمعترع]ع» دمع عمجا 


1ع 1133 .ع دقام ١١‏ 3 + 
0011110115 وعرم 511173 101112 + 
110111 201111112110115 1011]اعع وتزع]11] * 


. البطاريات المستخدمة رع فولت كافية للعمل من 8-7 ساعة رصد متواصل‎ .٠ 


١١.الجهاز‏ مزون بوحدة تسجيل داخلية سعة ٠٠٠١‏ نقطة . 


1ت 


ل) 14 65أاناعء1! 


ع 


. دقة قياس الزوايا الأفقية والرأسية در ؟ ثانية . 
دقة قياس المسافات " مم + ١‏ حرء فى المليون . 
أقل قراءة ممكنة أوه أو ٠١‏ ثانية ( اختيارى ) . 
مدى قياس المسافات :- 


ها اث اعم 


باستخدام عاكس واحد 1٠٠١‏ متر. 
بإستخدام ؟ عواكس ٠‏ مثر. 
وذلك فى ظروف الرصد العادية . 
5. قوة تكبير التلسكوب ٠١‏ مرة . 
.١‏ الجهاز مزود بمعادل الحيود عن المحور الرأسى . 
7. شاشة الحهاز تتكون من ؟ سطور كل سطر 
يتكون من ٠‏ حرف وبها إمكانية اظهار الرسومات ( :«االأطهمقء عنطمة”ى ) 
4. لوحة المفاتيح تتكون مسن ١١‏ مفتاح فقط تعمل فى صورة حوار متبادل مع 
مستخدم الجهزز ( وعناوتصطءء) ععواهتل سد عسمع 31 ) 
4. البرامج المستخدمة بالجهاز كالاتى :- 
. 0011115 01511 اننا “01 لالكتمتعا دده 10101118 م]اك + 
. نم5951 ألمت اهس لس لدعه! عط سا وعتحستل"دممء 01 ممتامستتمعاءن] + 
00101165 011 ]ماع56 + 
بع هذا ععسعرعاء" دده" ععسحوأوتل أستمم لهسمعمطده 1ه دسم أمستسصعاء(] + 
ب قام لحعتاءة؟؟ دج صا كمه10)زؤمم أستلمم 01 لدملامستصسعاء2] + 
ب لماكتلل لقع دا مسد كأتاعتعط غعء زطه 01 لملامستسعاء2] + 
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“03 كأهمتلمم اعم لها ع لالأووعععيرد مععء كجاعط ععسمأكتل علععطء 01 سملتأاممتسسعنء د 
.701515 أععتنةا امعبوء وطيرة للج ته أاستمم ععمعتعاعت دععء اع 


ا ,312ام ١(‏ 3 + 
00١‏ نعم ل ناثانا5 101116 * 
115101105 نام 011 للأمتاععوزع 1م[ + 


٠.البطاريات‏ المستخدمة 4ر4 فولت كافية للعمل من 8-7 ساعة رصد متواصل . 

١١.الحهاز‏ مزون بوحدة تسجيل داخلية سعة ٠٠٠١‏ نقطة . 

١.الحجهاز‏ مزود بكارت تسجيل 2)11014 سعة 5١17‏ كيلو بايت أو ١‏ ميجابايت أو 
١‏ ميجابايت ( اختيارى ) . 


حاقة |ابت 


4 تاناعع12 


. دقة قياس الزوايا الأفقية والرأسية در" ثانية‎ .١ 
. حزء فى المليون‎ ١ + دقة قياس المسافات " مم‎ ." 
.) اقل اقرائرة مماكقة ا أوهأو١٠ ثانية (اختيارى‎ : 
-: ؟. مدى قياس المسافات‎ 
متر.‎ 15٠١ بإستخدام عاكس واحد‎ 
متر.‎ ٠٠٠١ عواكس‎ ١ باستخدام‎ 
. وذلك فى ظروف الرصد العادية‎ 
. مرة‎ ٠١ قوة تكيير التلسكوب‎ .5 
. الجهاز مزود بمعادل الحيود عن المحور الرأسى‎ .5 
حرف وبها إمكانية‎ >٠١ شاشة الجهاز تتكون من 4 سطور كل سطر يتكون من‎ ./ 
. ) اظهار الرسومات ( 211119م2ء عنطامةم‎ 


4. لوحة المفاتيح تتكون من ١١‏ مفتاح فقط تعمل فى صورة حوار متبادل مع 
'مستخدم الجهاز ( 10125 0داعع) ع012108 20 عساسع 381 ) . 
1. البرامج المستخدمة بالحهاز كالآتى :- 
.115 11111015913نا 01 201511ك! 011 50110111385 + 
1م5751 2216101131 عضة لوعه! عطا سا قع1131ل"لممء 01 نرملا حستصممئاع7] + 
.15 0111 56]]1115 + 
. 0ل] ععتع"تعاع* تارم ثز! ععسدأوتل أاستمم لمسمع مط “ره 1ه سمتأممتسمعئءر] + 
.ع تتقام لمعتاتاء؟؟ 3 ددا كتده051]1م ]أتللمم 01 تاملغامستسسعئعء12 + 
.311 )5لل لقعتع )دا له 5غخطاعتعط اعء زطاه 01 نمأ م مادم رعءعء2] + 
“01 001215 أع215) ع لاأووع0 ناد ورعع كتاع0 ععمحاأؤلل عاععاء 01 وملام متمعئاء2] + 
.0011115 أع21:8] اتاعتالوء وطتاد لله 32110 أعامم ععسمع تع اع" ررعع جاع را 


لع 111 .نام 2 3 * 
2م 51113 101116 * 
11111011015 1م601 لاولاءء 5رءن1] + 


. البطارية المستخدمة 4ر4 فولت كافية للعمل من "-8 ساعة رصد متواصل‎ -٠ 


. نقطة‎ ٠١٠١٠١ الجهاز مزون بوحدة تسحيل داخلية سعة‎ ١١ 


ئضن أ 


15 تأاناعء] 
.١‏ دقة قياس الزوايا الأفقية والرأسية "' ثانية . 
". دقة قياس المسافات دمم + ' جزء فى المليون . 
؟. أقل قراءة ممكنة ١‏ أوه أو ٠١‏ ثانية ( اختيارى ) . 
؟. مدى قياس المسافات :- 
باستخدام عاكس واحد ٠١٠٠١‏ متر. 


بإستخدام ؟ عواكس 6٠‏ متر. 


وذلك فى ظروف الرصد العادية . ا - 


ه. قوة تكبير التلسكوب 71 مرة . 

". الجهاز مزود بمعادل الحيود عن المحور الرأسى . 

. شاشه الجهاز تتكون من ؟ سطور كل سطر يتكون من 5٠‏ حرف وبها إمكانية 
أظهار الرسومات ( :جا ااتطدمةقء عنطمة) 

4. لوحة المفاتيح تتكون من ١١‏ مفتاح فقط تعمل فى صورة حوار متبادل مع 
مستخدم الجهيهازا ( وعنانوتسطعءع) ععملدال لسه عسمع لق ) أ 


5. البرامج المستخدمة بالحهاز كالاتى :- 
. 7011115 11161103513نا “3و امسا ره 1011125 )5 + 
. تللع )555 لمسصمغهه لصح لدعه! عطا دز معأحستل"دممء 01 «سملامستسوئعء7[ + 
. 6200101113165 0111 8لتااء5 + 
ذا ععتعرعاع:ر حره"ا عءسحاوتل أستمم لمسمعهطاتده 01 سماغأمستدصسئء7] + 
بع لقام لامعتاتع؟؟ هق ضا كه1)1ز05م غخهسلمم 01 دمل)مستصسعئعء0] + 
بع القأكزل لن“تعتها سه كتاعتاعط اعء زداه 01 وملام ستتصرععء(] + 
ركأهامم أعع "لها عللووععع ناو عع وطعط ععسحاكتل عاععاء أ0 سمتامستسسعئععط. + 
+ 00[11]5 أع8 :31 أمعسوء وطيرة لله مضه أسلمم ععرع ماع" دعء وأاعط 01 


ع لع 131 1 .مام (] 3 + 
01105 11م 5111533 101116 + 
111011105 .1105م 1011]عع ؤ"لع]1] * 


. اللطاريات المستخدمة 4ر4 فولت كافية للعمل من 8-1 ساعة رصد متواصل‎ ٠ 
. نقطة‎ ٠١ + +٠ مزون بوحدة تسحيل داخلية سعة‎ زاهجلا-١١‎ 


داب 


0 13]آ1 


. دقة قياس الزوايا الأفقية والرأسية ه ثانية‎ .١ 
حزء فى المليون‎ ١ + ؟. ذقة قياس المسافات ه مم‎ 
) ثانية ( اختيارى‎ ٠١ أو ه أو‎ ١ أقل قراءة ممكنة‎ ." 
-: ؟. مدى قياس المسافات‎ 
متر.‎ ٠٠٠١ باستخدام عاكس واحد‎ 
متر.‎ 15٠١٠ باستخدام ؟ عواكس‎ 
. وذلك فى ظروف الرصد العادية‎ 
. مرة‎ ١١ ه. قوة تكبير التلسكوب‎ 
. الجهاز مزود بمعادل الحيود عن المحور الرأسى‎ ." 
حرف وبها إمكانية‎ ١١ شاشة الجهاز تتكون من ؟ سطور كل سطر يتكون من‎ .' 
) اظهار الرسومات ( :جاالأطهدمقةء عنطمة:0‎ 
لوحة المفاتيح تتكون من ! مفتاح فقط تعمل فى صورة حوار متبادل مع‎ .# 
) مستخدم الحهاز ( 015 تصداءع) عع 0لدنل لسه عسدع31‎ 
-: البرامج المستخدمة بالحهاز كالاتى‎ .5 


.0011115 1212103511 3 011 8 للأسمتا)5 + 


512110111115 أم1زع1] + 1 عع :1 » 
00 11185]اع5+ .]011 “لجاومط + 
.1510ل 8تأاعع ترون + .1531ل عستاعامزمع + 
.5 111[ لمعه ")+ أطعاعط اعء زطا0 + 
.1135 لدع نحن ا+ .11163] أعللوءروط + 


.81111161115 اق * 


٠.الطاريات‏ المستخدمة ١‏ فولت كافية لرصد ٠٠٠١‏ رصدة مساحية . 
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45 

جهاز المحطة المساحية المتكاملة صناعه يابانية . 

المواصفات الفنيه: 

- يعطى صورة معتدلة وقوة تكبير المنظار ؟"! مره 

- اقل مسافة للرؤية "را متر 

ٌْ - مزون بعدد ١‏ شاشة مكونه من ٠١‏ حرف * م سطر. 
يمكن اضاءتها  .‏ 

- امكانية ادخال درجات الحرارة والضغط لعمل 
التصميمات اللازمة . 

- مجموعة برامج داخلية للعمل على جميع التطبيقات المساحية وكذلك تخزين البيانات 
على الكارت او وحدة تسجيل البيانات الخارجية بتوافقه مع أنظمة 105 -1815 . 


- نظام مزدوج للضبط الذاتى بمدى قياس " دقائق. 
- ميزان ضبط افقية الكترونى يعمل من خلال الشاشة . 
بطارية داخلية للتشغيل تكفى " ساعات متواصلة . 
بطارية خارحية للتشغيل تكفى 8 ساعات متواصلة . 


َه« 


الموويل 1 -415 415-32 415-105 
المسافة بعاكس واحد  !7٠١‏ الام م 

الدقة (2+281 )+ (2+25511 )+ (30<31 +3) + 
الزوايا ه ر / ١‏ ثانية /١‏ دثانية ه / ٠١‏ ثانية 
الدقة ا ثانية ١‏ ثانية ٠“‏ ثانية 


ا 


جهاز المحطة المساحية المتكاملة صناعة يابانية. 


المواصفات الفنية :- 


- يعطى صورة معتدلة قوة تكيير المنظار ١١‏ مره 

- أقل مسافة للرؤية "ارا متر 

- زمن الرصد العادى ١‏ ثانية . الرصد السريع 8ر٠‏ ثانية 

- نظام القياس ترددى متكرر / واعطاء قيمة متوسطة . 

-ادخال قيمة الضغط الجوى والحرارة لعمل 
التصحيحات اللازمة للارصادن . 

- امكانية حساب الميول والأعمال المساحية المختلفة . 

- الشاشة بكل جانب تحتوى على عدن ٠١‏ سطر. 

- يعمل بنظام الضبط الذاتى ( الكومينسيتور ) , 


/ 15-7 


- تسامت يعطى صورة معتدلة بقوة تكبير ١"‏ 
- يعمل على بطاريات نيكل كاديوم قابلة للشحن داخلية وخارجية 


الموديل 

المسافة بعاكس واحد 
الدقة 

الزوايا 

الدقة 


2 /ا- 15م 015-73 015-75 
بام ل”_ _ 0 


(25281+سصمة )+ (1خمهم3+3)ع+ (21مظ3 +3)+ 


أ/ ته ثانية |/ ه ثانية ه / ٠١‏ ثانية 
"١‏ ثانية " ثانية ه ثانية 


لوت 


5 -5)آ 


جهاز المحطة المساحية المتكاملة. 
صناعة يابانية . 
المواصفات الفنية : 
*قوة ككبير المنظار "١‏ مرة. 
* اقل قراءة ه ثانية بدقة + ه ثانية. 
* يقيس المسافات حتى 15٠١‏ م بعاكس 
واحد بدقة(2211 3 + 10/01 3). 
* يعمل بنظام الضبط الذاتى 
( الكومبنسيتور ) الزوجى . 
* الجهاز مزود بعدد ١‏ بطاريه داخليه . 
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51 -خث .10.1.1 اعلول831 


جهاز المحطة المساحية المتكاملة 


- طول أنبوبة التلسكوب . 

- قطر الشينية المؤثر 

- زاوية مجال الرؤية 

- أقل مسافه للرصد بوضوح . 


قياس الزوايا :- 
-القغقسراءة 


- قياس المسافات :- 
- المنشور الفردى "1151 مان نك" 
- المنشور الثلاثيى " دورط عاطك 1" " 

| - المنشور ذو التسعه مناشير "1و2 نلرزلم" 


- صناعة يابانية 


أ 6 هم 
ٍ ا درحة. ٠١‏ دقيقة 
در ثانية 


ارا متر 


سيم الذاكرة | ققسمع الواقة 
الأفقية والرأسية | الأفقية والرأسية 


1 هرت 


لارقه ١‏ هيم 


معتد لة 


0 0 ميم 
١ |‏ درحة؛ ٠١‏ دقيمة 


و1 ثانية 


ارا متر 


تقشيبع الدافذة | 


الأفقية والوأسية 


دامر وامه © 8 
١‏ ثانية: ه ثانية 


0.1.11-0 41010-.2.1.31 | 16آ11-420 2.7 | 


- الدقة فى قياس المسافات 


- درحة حراره التشتيل 
- التصحيحات الحوية :- 


- فدق درجات 
- مدى الضغط الحوى 


”6٠‏ إلى + وه" م | - 6١‏ ” إلى + وه" م 
٠‏ مم/ زئبق - | 60٠‏ مم /زئبق - 
54 مم / زتبق ‏ : 


* دقة قياس المسافات فى :- 
١1.51 100‏ عواععمط > 1 
101 .1.1.1 .نمم م2 
| 8100 1.1.1 .74571دد 
* زمن قياس المسافات في :- 
100 11 .1.5ظة موعن رط 1 
1100 .خآ .1.1 .نعم 2-2 
.100 .1.1.16 . 1ذخ] -د3 
*حساسية الموازين :- 
- حساسية الميزان الأفقى 
"اعنى| عأماط " 
- حساسية الميزان الدائرق" 
ظ تلعنكع1 “نفايك :11" 


* الجهارز مزون ب 101112]16نالل مدى الجهاز 7" 1 مدى الحهاز '"' 1 , 
يوجد بالجهاز ال 
1111 ادمعاام 0 


|[ 1]016 ال تله ) لفت تتا 
* الجهاز بة خاصية التسامت | 


1 1111تننا ا لمعنام 0 | أعتصسصساط اقعتام0 


الضوئى 007714 اط لدء نام 0 


يوجد بالجهاز ال 
انا - 11تانانآ 


الجهاز مزون ب عل أنان) - التاناءآ يوحد بالجهاز ال 


ناما - ا1اانانآ 


)اناما - 1 نابا 


5 


التوصيل بالكمبيوتر :- 

الجهاز يوصل مباشرة بالكمبيوتر عن طريق كابل © 232 - 115 . 

وكذلك يوصل الحهاز عن طريق 15601061 10248 ومنة إلى الكمبيوتر . 
الجهاز مزون ب 252401هم022ن) لقعناتء؟] 116 سسمايرك ومدى الحهاز 73 + 


قتا ببء *014-2][ *رعل *رومعع!]! منونر] ٠‏ 


يمكن تخزين كمية كبيره من المعلومات المساحية على جهاز ال 2 - 912 أو 
ال 'إتتزمسصمء15 41145 أوال 48 - 21 . 

*الجهاز مزون بالبرامج المساحية الأساسية للمساحة وكذلك وحدة 
إظهر بيانات " ]21 نا عدزووءعء20 724114 " 


5 + 


. وع مزع 700 - 1.14 .10 ١1001‏ 


ا سس سين اح سس لاس سح مسح لل بلسي اليا سم ليخ ,سم لياح سج سس سكم مسا | 


اسسسسو 777100 ا ا ا ا ا ابا 


جهاز المخطه المساحبه المتكامله - صناعة بابانيبة 


المواصضفات 0 -1.1.11 | 730 - .1.1.11 | 720 - 2.1.51 


التلسكوب :- 


* طول أنوبة التلسكوب لارفةا مم لارقة١‏ مم لارقةا مم 

* التعبييبر ٠‏ مره 

*# القطر المؤثر من الشيثيه 5 مم 6 مم 0 ممم 

* الصوره معتدله معتد له معتدله 

* محال الرؤيه ا درحة؛ ١‏ دقيقه | ١‏ درحه ؛ ١5‏ دقيقه | ١‏ درحهدء ١14‏ دقيقه 


* القدره التفصيليه هر ثانيه در؟ ثانيه در؟ ثانيه 
* أقل مسافه للرصد بوضوح | "ارا مترإلى © | "ارا مترإليى © | “را مترإلرى 6 
اضاءة الشاشه الإضاءه على الإضاءه على الإضاءه على 
ثلاث مستويات ثلاث مستويات ثلاث مستويات 


قباسر الزوايا :- 


* قطر الدائرة :- 
.١‏ الأفقيه 44 مم م1 مم 
". الرأسية 7 هيم "لا مم 

* قراءة الزوايا املع "ماع 


* أقل قراءة تظهر على الشاشه 


* الدقه " للزوايا " ؟ ثانيه ه ثانيه 


ةب 


الكمبيوتر الداخليى :- 

الع نادم امتعرع امآ 
وحدة إطهار بيانات رئيسيه 
'"ل128.1.© دمند1ت"* 
الذاكرة الرئيسيه 
“تت 1 ارنة31 " 


ترددها ه ميجاهرتز | ترددهاه ميجاهرتز | ترددهاه ميجاهرتز 


ث8 | ١١ه‏ كيلو بايت 7 كيلو بايت ١ه‏ كيلو بايت 
2001 71 كيلو بايت 1 كيلو بايت 1 كيلو بايت 
(1205) (1105) (1005) 


ل ب انك اف 5 - 115 


عاط لاقمتره6 


5 - 715 | 
الاقم قرم 


5 015 
عاط ا أقمصسوة 


1 - ال االفعر[ 


4 كيلو بايت 4 كيلو بايت 4 كيلو بايت 


الذاكرة الداخليه المساعده 


61 كيلو بايت 101 كيلو بايت 1 كيلو بايت 


- الكروت الخارجيه 
111لا 1ن انآ 


“' كارت #كارت | ؟ كارت 


13215 .مص 1 ورم لكممرعمة 

مدى درحات حرارة التشغيل 
.مدع عمة ماك 

مدى درحات الحراره المخرنه 

الوزن خطماء ١7‏ 

الجهاز الأساسى ]01لا دلة]3 " 


-١؟‏ 'م إلبى ج+ءة"م | 1١-‏ ام إلى +دة "م 


| -ه؟ إلى + آم -8؟ "إلى + ام 


آر" كحم را كجم 


س5 


جهاز المحطة المساحية المتكاملة صناعه يابانية . 
المواصفات القنبة : 

التلسكوب :- 

- طول الأنبوبة - 16١‏ مم . 

- القطر المؤثر للشيئية - ١1‏ مرة . 


آل لتكيير ١1‏ مرة . 

- زاوية محال الرؤية - ١‏ درجه ف ٠١‏ دقيقة . 1 
ها 

- القدره التفصيلية للجهاز - در" ثانية . | ال 

- آقل مسافة للرصد بوضوح - -را متر . 27 

قياس الزوايا :- 


وحدة القياس .04" , 4.٠‏ ". 

- الدقة فى قياس الزوايا - ه ثوانى ؛ ٠١‏ ثوانى . 
- الحهاز مزون ب "2101 كمهممدرهن) لمعتاء'؟ عتأمدروسث "مداه 1 ١‏ وقائق . 
قياس المسافات :- 

- الفسافة فى الفنشور الصغير جداً "تموة»2 نمزلا "ع ١5هغ‏ متر . 

- المسافة فى المنشور الفردى " 2:51 عاعدزذ " - ٠٠٠١‏ متر . 

- المسافة فى المنشور الثلاثي " 7و عامأ: 1 " - ١١٠١‏ متر. 

* الدقة فى قياس المسافات -+ ( ه + ؟ حزء في المليون * المسافة ) مم . 

* أقصى قياس رقمى على الشاشة - ١١1١‏ متر. 

*زمن قياس المسافات فى ال العتع سودء]81 بأكزل عوع2 ع1100 11.5.15 > ع ثوانى 
* زمن قياس المسافات فى خدء رسع سسدودء81 بأكثل لععمك-طاعخض11 5100 .1.1.15 - آرا ثانيه 
* دقة قياس المسافات فى ال '"امعدمء سسمدع381 بأدتل عوزعء: عل5100 31.5.1 ” - ١‏ مم 

* دقة قياس المسافات فى ال“ امعتدء سعد 31.)كزل لععمك-طاعنا! 1100 1.1.16 ٠١‏ مم. 
- دورجات حرارة التشغيل -- "١‏ م إلى + "6٠‏ م . 

تصحيحات الهواء الحوى :- 

* مدى درجات الحراره - - 4٠‏ " م إلى + ١٠"م‏ . 

* مدى الضغط الحوى - 20١0‏ مم / زئيق إلى 111 مم / زئبق . 

- الجهاز بة شاشتين من الوجهين 4 سطور * ١١‏ حرف . 


لا 


حساسية الموازين - 
* حساسية الميزان الأفقى "ا 8ع.] ]219 " ١/2 .١-‏ مم 
* حساسية الميزان الدائرى " اعنعن] “رواداء1© " -١٠1”/؟‏ مم . 
قاعدة الحهاز :- قائلة للفصل وذلك لزوم الرصد المتيادل : 
التسامت الضونى: الحهار به خاصية ال أعتستسن!2 1[دء1)م0 . 
- مصدر الطاقة :- 
* النوع - بطارية نيكل / كادميوم ( 6 - 86 ) 
خارج البطارية "رلا فولت / تيار مباشر 272-7.2377 . 
- زمن العمل المستمر :- 
* 5 ساعات متواصله قادره على عمل 57١١‏ رصده مساحيه " من مسافات وكذلك زوايا“ 
* 19 ساعة فى حاله قياس الزوايا فقط . 
- شاحن البطارية من النوع السريع نوعة "0-71" 14١/7١١‏ فولت . 
- زمن شحن البطارية "6-:)183 " - هرا ساعة . - وزن الحهاز - "اره كحم . 
البرامج المساحية :- 
* الجهاز مزون بحجميع البرامج المساحية 31225تدع210 ذرت-)[أتاط انمع م2 , 
* فى كل جهة من الجهاز يمكن تخزين أكثر من 5٠٠‏ نقطة مساحية ويتم تجديدها أولا بأول . 
5601385 13أقلعأستلمم 500 لتبوما- 0 
البرامج :- 
51110١‏ 5311011 - 
116111" لاقم 11 001011131 ن) ا - 
0101 - عع[ة]5 - 
6ل الاققء 1 عع151311ل أمتوع 1 .12.12.31 - 
مالع تلكع "للاقق 11 مله 1128 اودوع 1# .11.31 
0 ءا 2050 - 
نا 31 ن) .ع5 11051 لترلوط - 0غ - أوزوط - 
اوم - 
561011 تاعاق ع 215312 - 


بع "01111 وملخونلة1] 08 رووء51 - 
ع6 تلع 1111ل أمتوط ع معاد عمأرساووء851 - 


التوصيل بالكمبيوتر :- يمكن توصيل 300 - 2.1.31 مباشرة بالكمبيوترأوعن 
طربق ال 186010 0213 بحجميع أنواعها مثل 214-2,1219-48] 


واف 


١1001ع[‎ 10-0 


حهاز المحطة المساحيه المتكاملة .صناعه يابانية . 
المواصفات الآاتبة :- 

التلسكوب :- 

- تكبيو التلسكوب:- ١1‏ هرة : 

- طول أنبوبة التلسكوب - 15١‏ مم . 

- الصوره - معتدله . 

- قطر الشيئية المؤثره - 6٠‏ مم . 

- زاويه مجال الرؤية - ١‏ درجة ب ٠١‏ دقيقة . 
- القدره التفصيلية - هر ١‏ ثانية . 

- أقل مسافه للرصد بوضوح - ٠٠‏ را متر. 
فيان الروايا : . 

. 2٠٠١ يخ‎ "5٠١ القراءه‎ - 


- الدقة فى قياس الزوايا - ١٠١‏ ثانية . 
* فى المنشور الصغير جداً "«:وذ:7 1م311 " - 1٠5١‏ متر . 
* فى المنشور الفردى "8:15 عاع510 " - ٠٠١‏ متر . 
* فى المنشور الثلاثى "روط عام:1] " - 5٠0١‏ متر . 
- الدقه في قياس المسافات : 
+ (ه ٠١+‏ جزء فى المليون * المسافة ) مم . 
- درجات حرارة التشغيل بين - "٠١‏ م إلى + 50 " م . 
- مدى درجات الحراره - ١-‏ 5" م إلبى + ٠١‏ م . 
- مدى الضغط الحوى - 5٠٠‏ إلى 115 مم / زئبق . 


للد 


- دقة قياس المسافات فى ( 1100 .31.5.11 ) - ١‏ مم . 
- دقة قياس المسافات فى ( 81006 .1.11.12 ) - ٠١‏ مم . 
- زمن قياس المسافات فى 93 51006 .71.5.16 ) - ع ثوانى . 
- زمن قياس المسافات فى ( 01006 .1.12.1 ) - " ثوانى . 
حساسية موازين الضبط :- 
- حساسية الميزان الافقى "اع”اع.] 34[ " - 5١‏ ثانيه / ١‏ مم . 
- حساسية الميزان الدائرى "اع(8ع1 “نوادع) " - ٠١‏ دقائق / ' مم . 
- الحهاز مزون ب :0210411521401ن) لمعتاتت ١‏ علا سرماسة . 
- الجهاز بة خاصية التسامت الضوئى . 
- الجهاز له شاشه واحده بها 5 سطور * ١7‏ حرف . 
- الجهاز له خمسة أزرار . 
- وزن البطارية هلاركجم "ج311 81-00 " 
- وزن الجهاز - ثره تجم . 
- نوع البطارية 4-)8 . 
- خارج البطارية "رلا فولت . 
التوصيل بالكمبيوتر :- 
الجهاز يوصل مباشرة بالكمبيوتر عن طريق كابل ©185-2320 . 
التخزين للمعلومات :- 
الجهاز له قدره بسيطة على التخزين للمعلومات . 
- يمكن تخزبين كميه كبيره من المعلومات الممسساحية على جهماز 
ال "1:1.'14-2 5102 111601121512 خآخ©ط أوال 15071073191 كخآآ1 أو 
بال 1015-48 .5101011 1110161011 خاخرز " 
استخدامات الحهاز :- 
- فى الانشاءات المدنية . 
- فى توقيع نقط المثلثات بدقة عالية كذلك نقط الترافرس المضلع . 
- فى عمليات ومشاريع الرى والصرف . ظ 
-فيى مشاريع الانفاق . 
- فى المساحه الطبوغرافية والتفصيلية . 


2 75 


١100م‎ ) - 0 


حهاز المحطة المساحية المتكاملةصناعه يابانيه . 
المواصفات الفنية : 
التلسكوب :- 
- تكيير التلسكلوب -6 مرة. 
- طول أنبوبة التلسكوب - 15١‏ مم . 
-ققلنسس ورة -معتدله: 
- قطلرالشيئية المؤثر - 71 مم . 
- زاوية مجال الرؤية - ١‏ درجة؛ ١‏ دقيقة . 
- القدرة التفصيلية - هدر ثانية . 
- أقل مسافة للرصد بوضوح - ١‏ متر . 
قياس الزوايا :- 
- القراءه بالدرجات ">٠٠ , "11٠‏ 
- الدقه فى قياس الزوايا - ٠١‏ ثانيه , ه ثوانى . 
قياس المسافات :- 
فى المنشور الصغبر حدا ”دل أوسنل3 ““- ٠١‏ متر . 
فى المنشور الفردى "3روز:2 عاع دز " - ٠٠١‏ متر . 
فى المنشور الثلاثى "ددرواط عام 11 " - ٠٠٠١‏ متر . 
- الدقة فى قياس المسافات - 2 (ه + ه جرء فى المليون * المسافة ) مم . 
- درجات حراره التشغيل بين - "٠١‏ م إلى + 50 "م . 
- الحهاز مزون ب "021152401 تدمن) لمعتاء ٠‏ عنم تاماسم " 


اس 


التصحيحات الحوية :- 

مدى درجات الحراره - - 2١‏ م" إلى + 5١0‏ م" 

مدى الضغط الجوى - 5٠٠‏ مم / زئبق إلى 144 مم / زئيق . 

- زمن القياس فى المسافات فى ال " 371006 .11.5.16 - 4 ثوانى . 


- زمن القياس فى المسافات في ال" 100 .1.8.1 " - ارا ثانية . 
- دقة قياس المسافات ال".ع5100 .51.5.1 " - ١‏ مم . 
- دقة قياس المسافات فى ال"01006 ع1.خ11.1 ٠١"‏ مم. 
حساسية الموازين 59 
- حساسية الميزان الأفقى "اع8ع.[ غغواط " - ١/7١‏ مم . 
- حساسية الميزان الدائرى "اعبع! قانع" " > ٠١‏ '/؟ مم . 
- الجهاز مزود بجهاز التسامت الضوئى " أ سواط لدع نام 0 " . 
- الجهاز له شاشتين بها ؟ سطور *« ١١‏ حرف . 
- الجهاز له خمسة مفاتيح فى كل وجة . 
- وزن البطارية "4-)8 " - ملاركجم . > "جزوا]وط لع-1 لخ " 
-وزن الجهاز - 1 كجم . 
- الطارية الاخراج لها - "رلا فولت . 
- التوصيل بالكمبيوتر :- الجهاز يوصل مباشرة بالكمبيوتر عن طريق كابل التوصيل 
) 232 -115 وكذلك يوصل الجهاز عن طريق ال 01061عع" وعن طريق كابل 
توصيل بالكمبيوتر . 
التخزين : 
* جهاز التخزين "1015-2 تترعل“روعع: نونو[ " 
* وكلذلك " 8ك -218] *رعل:روعع: وأو[ " 


يغ ا 


1)220 


جهاز المحطة المتكاملة المساحية لقياس الزوايا والمسافات الكترونيا صناعة سويسرية.. 

المواصفات القنية 

أولا : قياس الزوايا : 

» أقل قراءة للزوايا ١‏ ثانية . 

« دقة قياس الزوايا ( الخطأ المعيارى ) ١‏ ثانية . 

« ثانيا : قياس المسافات : 

« أقل قراءة للمسافات ١‏ مم . 

» دقة قياس المسافة ( الخطأ المعيارى ) ! مم + بم . 

« مدى القياس فى الظروف الجوية العادية باستخدام 
عاكس واحد 5ر! كم. 

» مدى القياس باستخدام ثلاثة عواكس ٠*ره‏ كم. 

ه أقصى مدى لقياس المسافة يصل الى / كم . 

تالثا : التسحيل والبرامج : 

' « الحهاز يحتوى على وحدة تسحيل زاخليه سعتها ١‏ ميحا بايت لتسحيل الارصاد 
والبرامج ( تعتبر بمثابة مجمع بيانات داخلى ) . 

« الحهاز قابل لتزويده بكارت تسحيل سعته 5١١‏ ك بابت يسع 68٠٠١‏ نفطة رصد . 

« الذاكرة الداخلية للجهاز محمله بالبرامج المساحية اللازمة لعمل اهم التطبيقات 
المساحية بالموقع. 

« الجهاز يمكن توصيلة مباشرة بالحاسب الآلى . 

« ذاكرة الحهاز الداخلية قابلة لإضافة أو حذف أى برامج مساحية وذلك لتتحاوب 


مع كل ما يستحدت من برامج المساحة . 
« الجهاز قابل لتزويده بأبية برامج مصممة بواسطة مستخدم الجهاز : وذلك عن طريق 
الحاسب الالى. ْ 


لاحت 


رابعا : مواصفات أخرى : 

» قوة تكبير التليسكوب ١١‏ مرة . 

»الجهاز هم زود بأوتوماتيكي ةالطبط الذاتى فى الاتجاهين 
الافقى والرأسى ( 6052]01م3ه© وتجه اقباط ) 

« شاشة بيان الجهاز 4 سطر < 1٠١‏ حرف . 

» الجهاز مزود بتصحيح أوتوماتيكى لأخطاء رصد الزاوية الافقية والراسية. 

» الجهاز قابل لتزويده ببطارية داخلية قوة ارا أمبير لمدة لاتقل عن ٠١‏ ساعات 
٠٠0(‏ رصدة زاوية ومسافة ). 

» الجهاز يمتاز بقوة البنية التى تجعله مناسبا لجميع ظروف التشغيل القاسية . 


ع 


ي1)17001 


« جهاز المحطة المتكاملة المساحية لقياس الزوايا 
والمسافات الكترونيا صناعة سويسرية 

٠‏ المواصفات الفنية 

« أولا : قياس الزوايا : 

« أقل قراءة للزوايا ١‏ ثانية . 

* دقة قياس الزوايا ( الخطاء المعيارى )درا ثانية . 

« ثانيا : قياس المسافات : 


« أقل قراءة للمسافات امم. 

» دقة قياس المسافة ( الخطأ المعيارى ) ١‏ مم + ١‏ ببم. 

« مدى القياس فى الظروف الحوية العادية باستخدام عاكس واحد هر؟ كم. 

» مدى القياس باستخدام ثلاثة عواكس ٠٠ره‏ كم. 

ه أقصى مدى لقياس المسافة يصل الى / كم. 

© ثالثا : التسحيل والبرامج 

» الجهاز يحتوى على وحدة تسجيل داخلية سعتها ١‏ ميجا بايت لتسجيل الارصاد 
والبرامج ( تعتبر بمثابة مجمع بيانات داخلى ) 

الجهاز قابل لتزويده بكارت تسجيل سعته ١١ه‏ ك بايت يسع 6٠٠١‏ نقطة رصد. 

© الذاكرة الداخلية للجهاز محملة بالبرامج المساحية اللازمة لعمل أهم التطبيقات 
المساحية بالموقع. 

« الجهاز يمكن توصيله مباشرة بالحاسب الالى. 

ذاكرة الجهاز الداخلية قابلة لإضافة أو حذف أى برامج مساحية » وذلك لتتجاوب 

مع كل ما يستحدث من برامج المساحة . 

الجهاز قابل لتزويدة بأية برامج مصممة بواسطة مستخدم الجهاز . وذلك عن طريق 

الحاسب الالى . 


57 


مميزات أخرى 

© الجهاز يعمل باللغة العربية بالإضافة الى الغة الانجليزية مما يساعد فى تسهيل أسلوب 
الاستخدام. 

٠‏ الجهاز مزود ذاكرتة الداخلية بجميع ارشادات التشغيل التى تظهر على شاشة 
الجهاز من خلال مفتاح ( 11617 ) مما يسهل ايضا اسلوب استخدام الجهاز. 

. الحهاز قابل لتطوير برنامج تشغيله لضمان حل أى مشكلة قد تظهر فى التشكيل‎ ٠ 

» الجهاز مزود بأجود انواع العدسات فى العالم ( عدسات سويسرية ) والتى هى من 


اهم اجزاء الجهاز المساحى. 
« الجهاز صناعة سويسرية اخذت شهرتها لانها تتمتع بالدقة وقوة البنية وتحمله لجميع 
طروف التشغيل القاسية . 


* شاشة بيان الحهاز عانامة: © متسعه 4 سطر * ٠٠١‏ حرف بها مؤشرات مرسومة لارشادن 
مشغل الجهاز بأهم الارشادات التى يتطلبها العمل الدقيق بالمواقع مثل ( مؤشر 
موجود الكارت - مؤشر شحن البطارية - مؤشر اختلال الافقية- مؤشر الساعة - 
مؤشر بيان الوضع المتيامن والمتياسر ). 

» قوة تكبير التليسكوب ٠١‏ مرة 

» الجهاز مزود بأوتوماتيكية الضبط الذاتى فى الاتحاهين 
الأفقي والراسسبئن ( تصغ سرمت كتجة أدبر©« ) 

« الحهاز مزود بتصحيح أوتومافكيى لأخطاء رصد الزاوية الافقية والرأسية. 

٠‏ الخهاز قابل لتزويد بطارية داخلية قوة "را أمبير تعمل لمدة لاتقل عن ٠١‏ ساعات 
٠٠(‏ رصدة زاوية ومسافة ) 

« الجهاز يمتاز بقوة البنية التى تجعله مناسبا لجميع ظروف التشغيل القاسية . 

| اتسامت الجهاز فوق النقطة المحتلة بالليزر . 


- 


115001 


جهاز المحطة المتكاملة المساحية لقياس الزوايا والمسافات الكترونيا صناعة سويسرية. 
المواصفات القكنية 

أولا : قياس الزوايا : 

اقل قراءة للزوايا ١‏ ثانية. 

دقة قياس الزوايا ( الخطأ المعيارى ) ؟ ثانية. 

ثانيا : قياس المسافات : 

اقل قراءة للمسافات ١‏ مم. 

دقة قياس المسافه ( الخطأ المعيارى ) ١‏ مم + ١‏ بيم. 
مدى القياس في الظروف الحوية العادية باستخدام 
عاكس واحد درا كم. 

مدى القياس باستخدام ثلاثة عواكس ٠٠ره‏ كم. 
اقصى مدى لقياس المسافة يصل الى ١‏ كم. 

ثالثا : التسحيل والبرامج : 

الجهاز يحتوى على وحدة تسجيل داخلية سعتها ١‏ ميجا بايت لتسجيل الارصاد 
والبرامج ( تعتبر بمثابة مجمع بيانات داخلى ). 

الجهاز قابل لتزويدة بكارت تسجيل سعته 5١1‏ ك بايت يسع ٠٠١‏ نقطة رصد. 

الذاكرة الداخلية للحهاز محعلة بالبرامج المساحية اللازية لعمل أههم التطبيقات 


المساحية بالموقع. 

الجهاز يمكن توصيلة مباشرة بالحاسب الالى. 

ذاكرة الحهاز الداخلية قابلة لإضافة أو حذف أى برامج مساحية , وذلك لتتحاوب مع 
كل ما يستحدث من برامج المساحة. 

الجهاز قابل لتزويدة بأية برامج مصممة بواسطة مستخدم الجهاز » وذلك عن طريق 
الحاسب الالى. 


57 


مميزات أخرى 
الجهاز يعمل باللغة العربية بالاضافة الى اللغة الانجليزية مما يساعد فى تسهيل اسلوب 
الاستخدام. 
٠‏ الجهاز مزود ذاكرته الداخلية بجميع ارشادات تظهر على شاشة الجهاز من 
خلال مفتاح ( 11610 ) مما يسهل ايضا اسلوب استخدام الجهاز . 
» الجهاز قابل لتطوير برامج تشغيلة لضمان حل اى مشكلة قد تظهر فى التشكيل. 
» الجهاز مزود باجود انواع العدسات فى العالم ( عدسات سويسرية ) والتى همى من 
اهم اجزاء الجهاز المشاحى. 
٠‏ الحهاز صناعة سويسرية اخذت شهرتها لانها تتمتع بالدقة وقوة البنية وتحمله لجميع 
ظروف التشغيل القاسية. 
© شاشة بيان الحهاز عأطامة0) متسعه / سطر * 1٠١‏ حرف بها مؤشرات مرسومه لإرشادن 
مشغل الجهاز بأهم الارشادات التى يتطلبها العمل الدقيق بالموقع مثل (مؤشر 
موجود الكارت - مؤشر شحن البطارية - مؤشر اختلال الافقية - مؤشر الساعة - 
مؤشر بيان الوضع المتيامن والمتياسر ). 
* قوة تكبير التليسكوب ٠١‏ مرة. 
٠‏ الجهاز مزود بأوتوماتيكية الضبط الذاتسى فى الاتجاهين 
الافققى والرأسى ( 032601ع دده وده أقبر©« ) 
» الجهاز مزود بتصحيح أوتوماتيكى لاخطاء رصد الزاوية الافقية والرأسية. 
« الجهاز قابل لتزويدة ببطارية داخلية قوة]را أمبير لمدة لاتقل عن ٠١‏ ساعات 
٠٠١ [‏ رصدة زاوية ومسافة ). 
© الجهاز يمتاز بقوة البنية التى تجعله مناسبا لجميع ظروف التشغيل القاسية . 
|اتسامت الجهاز فوق النقطة المحتلة بالليزر . 


حاع هد 


111001 


جهاز المحطة المتكاملة المساحية لقياس الزوايا والمسافات الكترونيا صناعه سويسرية. 

المواصفات القنية 

أولا : قياس الزوايا : 

- أقل قراءة للزوايا ١ ١‏ ثانية. 

- دقة قياس الزوايا ( الخطأ المعيارى ) ٠‏ ثوانى. 

ثانيا : قياس المسافات : 

- أقل قراءة للمسافات ١‏ مم. 

- دقة قياس المسافة ( الخطأ المعيارى ) ١‏ مم + ١‏ بيم. 

- مدى القياس فى الظروف الجوية العادية باستخدام 

عاكس واحد شرا كم. 

- مدى القياس بإستخدام ثلاثة عواكس -ره كم. 

- أقصى مدى لقياس المسافة يصل الى ل كم باستخدام مجموعة العوائس 

الاحادى عشر . 

ثالثا : التسحيل والبرامج : 

- الجهاز يحتوى على وحدة تسجيل داخلية سعتها ١‏ ميجا بايت للتسجيل 
والبرامج ( تعتبر بمثابة مجمع بيانات داخلى ). 

- الحهاز قابل لتزويده بكارت تسحيل سعته 5١1١‏ ك بايت يسع ٠٠٠١‏ نقطة رصد . 

- الذاكرة الداخلية للجهاز محملة بالبرامج المساحية اللازمة لعمل أهم التطبيقات المساحية 
بالموقع. 

- الجهاز يمكن توصيله مباشرة بالحاسب الآلى . 

- ذاكرة الحهاز الداخلية قابلة لإضافة او حذف اى برامج مساحية . وذلك لتتحاوب 


مع كل ما يستحدت من برامج المساحة . 
- الحهاز قابل لتزويده بأية برامج مصممة بواسطة مستخدم الحهاز وذلك عن طربق 
الحاسب الالى . 


دثةش عي 


مميزات اخرى : 

« الجهاز يعمل باللغة العربية بالإضافة الى اللغة الانجليزية مما يساعد فى تسهيل 
اسلوب الاستخدام . 

« الجهاز مزود ذاكرته الداخليه بجميع ارشادات التشغيل التى تظهر على شاشة 
الجهاز من خلال مفتاح ( 11610 ) مما يسهل ايضا اسلوب استخدام الجهاز . 

» الجهاز قابل لتطوير برنامج تشغيله لضمان حل اى مشكلة قد تظهر فى التشكيل . 

٠‏ الجهاز مزود باجود انواع العدسات فى العالم ( عدسات سويسرية ) والتى هى من 
اهم احزاء الجهاز المساحى . 

« الجهاز صناعة سويسرية اخذت شهرتها لانها تتمتع بالدقة وقوة البنية وتحمله لجميع 
ظروف التشغيل القاسية . 

© شاشة بيان الجهاز 21:2111) متسعة 4 سطر * ٠٠١‏ حرف بها مؤشرات مرسومة لارشاد ْ 
مشغل الجهاز باهم الارشادات التى يتطلبها العمل الدقيق بالموقع مثل ( مؤشر 
موجود الكارت - مؤشر شحن البطارية - مؤشر اختلال الافقية - مؤشر الساعة - 
مؤشر بيان الوضع المتيامن والمتياسر ) 

» قوة تكبير التليسكوب ٠١‏ مرة . 

» الجهازمزود بأوتوماتيكية الضبط الذاتى فى الاتحجاهين 
الافقى والرأسسى ( '252]01اعم تامع قتكة أحبرط ). 

» شاشة بيان الجهاز / سطر *« ٠٠١‏ حرف . 

الجهاز مزود بتصحيح أوتوماتيكى لأخطاء رصد الزاوية الافقية والرأسية . 

« الجهاز قابل لتزويده ببطارية ذاخلية قوة آرا أمبير تعمل لمدة لا تقل عن 
٠‏ ساعات ( ٠٠١‏ رصدة زاوية ومسافة ) . 

ه الجهاز يمتاز بقوة البنية التى تجعله مناسبا لجميع ظروف التشغيل القاسية . 

1اتسامت الحهار فوق النقطة المحتلة بالليزر . 
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1051 


حهاز المحطة المتكاملة المساحية لقياس الزوايا والمسافات الكترونيا صناعة سويسرية. 
المواصفات القنية 

أولا : قياس الزوايا : 

أقل قراءة للزوايا ١‏ ثانية . 

دقة قياس الزوايا ( الخطأ المعيارى ) ' ثوانى . 

ثانيا : قياس المسافات : 

أقل قراءة للمسافات ١‏ مم . 

دقة قياس المسافة ( الخطأ المعيارى ) ' مم + 5 ببم . 
مدى القياس فى الظروف الجوية العادية باستخدام 
عاكس واحد قرا كم. 

مدى القياس باستخدام ثلاثة عواكس ٠٠ره‏ كم. 
أقصى مدى لقياس المسافة يصل الى لاكم باستخدام مجموعة العواكس 
الاحادى عشر . 

ثالثا : الت 


البرامج : 

الحهاز يحتوى على وحدة تسحيل داخلية سعتها ؟ ميجا بايت لتسجيل الارصاد 
والبرامج ( تعتبر بمثابة مجمع بيانات داخلى ). 

الذاكرة الداخلية للجهاز محملة بالبرامج المساحية اللازمة لعمل أهم التطبيقات 
المساحية بالموقع . 

الجهاز يمكن توصيلة مباشرة بالحاسب الالى. 

ذاكرة الحهاز قابلة لأضافة أو حذف أى برامج مساحية وذلك لتتحاوب مع كل ما 
يستحدث من برامج المساحة. 

1 تسامت الحهاز فوق النقطة المحتلة بالليزر . 


7 ع 


رابعا : مواصفات أخرى 

قوة تكبير التليسكوب ٠١‏ مرة 

الجهاز مزود بأوتوماتيكية الضبط الذاتى فى الاتحاهين الافقى والرأسي (215 [102] 
“2201101 

شاشة بيان الجهاز ؟ سطر * ١١‏ حرف 

الجهاز مزود بتصحيح أوتوماتيكى لأخطاء رصد الزاوية الافقية والرأسية. 

الجهاز قابل لتزويده ببطاربية داخلية قوة اما أمبير تعمل لمدة لاتقل عن ٠١‏ ساعات 
٠٠+ (‏ وصدة زاوية ومسافة ) . ٠‏ 

الحهاز يمتاز بقوة البنية التى تجعله مناسبا لجميع ظروف التشغيل القاسية . 


5-5 


16051 


حهاز المحطة المساحية المتكاملة لحميع الأعمال المساحية - صناعة سويسرية . 

المواصفات الفنية : 

ه الجهاز يمتاز بقوة البنية الى تجعله مناسباً لكافة 
التطبيقات المساحية والهندسية الانشائية فسى 
مختلف الظروف الحوية . 

© التليسكوب ذو قوة تكبير ١4‏ مرة . 

« اقل قراءة للزوايا ١‏ . 

© يقيس المسافات بدقة ١‏ مم + آسيم . 

« يقيس المسافات بمدى يصل الى ١‏ كم بإستخدام 
عاكس ثلاثى وبمدى يصل الى "ارا كم بإستخدام عاكس فردى . 

« الحهاز مزود بإكتشاف وتصحيح أوتوماتيكى لأرصاد الزوايا والمسافات . 

« الحهاز مزون بتصحيح لأرصاد الزوايا الأفقية والرأسية :601غ)2052([تصمء كته اذساداآ 

« الجهاز مزون بوحدة تسحيل داخلية لتسحيل الارصاد حتى 2٠٠١‏ رصده . 

« الجهاز مزون بوحدة تسجيل داخلية محمل عليها برامج مساحية لعمل بعض 
التطبيقات المساحية بالموقع . 

« الجهاز يمكن توصيله بالحاسب الالى . 

« الجهاز مزود بإمكانية ضبط أفقية الجهاز وتأكيدها بواسطة وحدة التشغيل الملونة 
التى تؤدى الى سهولة التشغيل لكافة التطبيقات . 

» يمكن فصل الجزء العلوى من الجهاز لأعمال الترافرس دون تغيير تسامت 
النقطة المحتلة . 


|! تسامت الحهاز فوق النقطة المحتلة بالليزر . 


-54- 


الجهاز مزود بمجموعة برامج مساحية للتطبيقات المختلفة وكمثال ذلك : 

يقاس سان مساحات الاشكال المختلفة بمعلومية احداثيات اركانها . 

؟. برنامج توقيع النقط بمعلومية احداثياتها . 

". برنامج الرصد السريع وهو يعطي امكانية ايحاد احدائيات النقط المختلفة 
وتسجيلها بصورة سريعة . 

؟. برنامج ايجاد انحراف خط بمعلومية احداثيات نقطتين . 

. برنامج لايجاد احداثيات مختلفة بمعلومية احداثيات نقطتين ( التقاطع العكسى ) . 

. برنامج حساب المسافة الرابطة بين نقطتين بمعلومية احداثيات كل منهما‎ .١ 

. برنامج لادخال احداثيات النقط المختلفة . 

4. برنامج تحساب احداثيات النقط المختلفة بمعلومية ثلاثة اتحاهات. 


عداو ققخ 


1400 51 


جهاز المحطة المساحية المتكاملة لجميع الأعمال المساحية صناعه سويسرية . 
المواصفات القنية 
٠‏ الجهاز يمتاز بقوة البنية التى تجعله مناسباً لكافة 
التطبيقات المساحية والهندسية الانشائية فى 
مختلف الظروف الحوية . 
« التليسكوب ذو قوة تكبير 18 مرة . 
» اقل قراءة للزوايا ١‏ " دقة ٠١‏ ثانية . 
© يقيس المسافات بدقة ه مم + 6 بيم . 
يقيس المسافات بمدى يصل الى "را كم بإستخدام 
عاكس ثلاثى وبمدى يصل الى ارا كم بإستخدام عاكس فردى . 
ه الجهاز مزون بأكتشاف وتصحيح أوتوماتيكى لأرصان الزوايا والمسافات . 
ه الجهاز مزون بوحدة تسحيل داخلية لتسحيل الارصان حتى 8٠١‏ رصدة ٠‏ 
« الجهاز مزون بإمكانية ضبط أفقية الجهاز وتأكيدها بواسطة وحدة التشغيل الملونة 
التى تؤدى الى سهولة التشغيل لكافة التطبيقات . 
يمكن فصل الجزء العلوى من الجهاز لأعمال الترافرس دون تغيير تسامت النقطة 
المحتلة . 


تسامت الحهاز فوق النقطة المحتلة بالليزر . 


1ق 


(1 621-600 ) 60011 +015021111151 
انا 2111101 211011411141 


محطة مساحية متكاملة من المجموعة 
1 71711 المصممه للتشغيل اليدوى ذات 
الوحدة الأساسية المصممة لتقل العديد من 
الإضافات المتطورة ويمكنها كوحدة اساسيه دون 
الحاجة لأى تعديلات القيام بالاتى : 
-١‏ مدى قياس المسافات فى الظروف الجوية العادية 
+1141" (1ح© 1 514 


012110011 1 تخ ] 
0211011 


0110137 | 1م06 
2 


- التشغيل بخاصية المدى البعيد ( 5101017 141101 101306 ) 
هى خاصية تتميز بها وحدات الطراز 60031 6111© حيث يستطيع المستخدم 
اختيار طريقة قياس المسافات أو بالتشغيل العادى أو بخاصية المدى اللعيد بمحرد 
الاختيار من قائمة نظام التشغيل من داخل لوحة مفاتيح التشغيل بالمحطة . 

- وتحقق هذه الخاصية مرونه وكفاءة فى القياس فى حاله الحاجة الطارئه للقياس 
البعيد أثناء يوم العمل أو عدم توافر عدن مناسب من العواكس وكذلك تحقق وفرا 
فى تكلفة العواكس . 

؟- خصائص المنظار المكبر : 

قوة التكبير ١‏ تم التجهيزعليى اساس ١18(‏ *< ) حسب المواصفات المطلوبة حيث 

يمكن أن تكون 7< أو ١٠٠»ا‏ حسب المواصفات المحددة . 
مجال التكبير من "را مترالبى مالا نهاية . 
مجال الرؤبه ١ر5‏ متر لكل ٠٠١‏ متر. 


لوقه القياس . 


30 6020 | 64081 
دقة قياس المسافات (+/-7 ملليوق +« جزء فى المليون الجميع الظرازات 
« دقة قياس الزوايا ١‏ | (8ثانيه) | (]ثانيه) | (ا١‏ ثانيه) 
٠‏ أقل قراءة على الشاشه كالتالى : ظ 00 
للمسافات ١:‏ مم للقياس العادى (5118) ١‏ مم للقياس التتابعى ( 71216 ) 


للزوايا ١:‏ ثانيه للقياس العادى ( (571) ١‏ ثانية للقياس التتابعى ( 1116 ) 


أقل زمن للقراءه كالتالى :. 


للقياس العادى السريع ( 18570 ) لاوا ثافية 
تلقياس التادص 1 831) در ثانيه 
للقياس بالتتبع ( 711216 ) | كز قانية 


7# منت 


4- خصائص لوحة التشغيل : 

» لوحة التشغيل قابله للفصل من المحطة ويمكن فى هذه الحالة استخدامها 
بعيدا عن المحطة بمحور تيار كهربى خارجى كوحدة حاسبه مستقله لإدخال 
أو استرجاع البيانات . كما ويمكن توصيلها مباشره بالحاسب الآلى لنقل 
المعلومات المخزنه أو المطلوب تخزينها ذهاباً واياباً بموصلات بسيطه سهله 
الإستخدام .. 

» شاشة للتشغيل وللبيان الرقمى تحتوى ١١‏ مفتاح وشاشه بيان شديده الوضوح . 
ذات 4 سطور بكل سطر ٠١‏ حرف ذات إضاءه داخليه وإمكانيه لتغيير زاوية 
القراءه وتغيير كثافة البيانات , مع ذاكرة داخلية تتضمن الاتى : 


© برامج التشغيل الذاتى للمكونات الإلكترونية والكهربيه وبرامج الضصط والصيانه 
لخ 411181411005 ) 11 شخ 21 1 5111| 
لخ 50111 1ن خا ] 1 خل3ة 


« البرامج الهندسيه الخاصه بالوظائف الهندسيه للمعدة من قياسات المسافات والزوايا 
وحساب المواقع والأبعاد طبقا لاحتياحات العميل المتنوعه وبيانها كالتالى : 
جدولة الأداء حسب احتياجات العميل ١١(‏ حدول أساس +مساحه اختياريه) 125] 


211 1310. 11117 العرض للمراجعه والتصحيح‎ ٠ 
5101 01[1  ) توقيع النقاط إما بالزوايا أو المسافات أو بالترقيم ( أساسى‎ « 
|1116 ) برامج تكوين النقط ( أساسى‎ ٠ 


حساب الاتحاهات والمسافات بمعلوميه الاحداثيات ( اختيارى ) 
» برامج للترافرس ( أختيارى) 
(114171:1517) 2001921114115 3101711310 
« برامج خاصة لاعمال الطرق ثلاثية الابعان ( اختيارى ) 0 3 111/15 20,47] 
» برامج للنقط الغير مرئيه والركنيه ( اختيارى ) 2 201111 (01857114][)1101© 
٠‏ مساحة ذاكرة تخزين سعة 5٠0٠٠‏ نقطة يتم فيها أما تخزين مسبق لبيانات نقاط 
مطلوب توقيعها أو بيانات نقاط تم تنفيذها أو أى خليط منها حسب الاختيار . 


خ 3 


« ويمكن زيادة سعه التخزين لبيانات النقط اختياريا الى ٠٠٠٠١‏ نقطة . 

٠‏ لوحة التشغيل قابلة للفصل من المحطة ويمكن فى هذه الحاله تشغيلها بعيدا 
عن المحطة بتيار كهربى خارجى كوحدة حاسبة مستقله لادخال أو استرجاع 
البيانات : كما ويمكن توصيلها مباشرة بالحاسب الآلى تنقل المعلومات 
المخزونه أو المطلوب تخزينها ذهابا وايابا ووصلات بسيطة سهله الاستخدام . 

ه يوجد بالجهاز على الجهه المقابلة للوحة التشغيل مفتاح قياس اضافى لاغراض 
القياس من الجانبين , 

ه- مفاتيح التوحية :- 

« المحطة تعمل يدويا بمفاتيح تحريك متعددة السرعات لضمان سرعة ودقة 

الحركة والتوجيه ٠‏ 
1- الطاريات : 

٠‏ تعمل المحطة على بطاريات داخلية وسطية أو جانبية أو بطاريات خارجية 
حسب الحاجة من النوعيات التى يعاد شحنها وتتصل بالمعدة والشاحن بنوعية 
موحدة من الكابلات السيطة التى تستخدم أيضا فى التوصيل بالحاسب الآلىه 

: التشغيل والضبط‎ -٠ 

٠‏ جميع وظائف المحطة مبرمجة بالكامل ويتم حذف أو إضافة أى وظائف أو 
ضبط لمكونات المعدة مخزنة ببرامج خاصة عن طريق الحاسب الآلى مما يقلل 
الى حد كبير من الأعطال وما يصاحبها من ضبط إصلاح ميكانيكى 
10آ0111101© الى 2121171511 للخلخ 501177 00131111151 
ونادرا ما بيُحتاج المحطة الى فك أى من أجزائها الداخلية الا فى حاله 
الاصلاحات التى تحتاج الى تغير للأجزاء المعطلة لذا فإن المحطة لا تحتاج 
الى أجهزة أوادوات للضضط أو المعايرة الميكانيكية . 


قثا | 


يمكن تزويد المحطة بأى من المرادفات الإختيارية التالية :- 
« ضوء التوحيه 116111 >114460:1: ظ 
وهى تجهيز إضافى يثبت أسفل منتصف منظار القياس ويصدر عنه ضوء شريطى أفقى يرى 
بوضوح عن بعد له ثلاث قطاعات بثلاثة ألوان مميزة أخضر إلى يمين وأحمر إلى يسار مع 
حزمة بيضاء قوية بالوسط وبذا يستطيع الفرد المكلف بتحريك العاكس تحديد إتحاه حركته 
الى خط الرصد بسرعة ودقة يمينا أو يسارا ثم التوقف عند حزمة الضوء الأبيض . 
وحدة أعمال القياس المساحى بالتحكم عن بعد (000111101:191) 21810711 
رن 0ك 
تتطلب هذه الوحدة من المستخدم الذى يقوم بتشغيل المعدة بأن يتواحد بنفسه عند 
النقاط المراد رصدها وفى الوقت نفسه يكون هناك شخص مساعد عند المحطة لتوحيها فقط 
٠‏ وذلك من خلال مجموعة استقبال ذات عاكس اليكترونى خاص ووحده إتصالات لاسلكية 
لنقل تعليمات التشغيل للمحطة والبيانات وكذلك كابلات توصيل ؛ ومكان لتثبيت نفس لوحه 
تشغيل المحطة القابلة للفصل والتى تمكنه من تحديد مكانه وأخذ مختلف القراءات أو 
ادخال أى بيانات يريدها وهو فى موقع القياس ( العاكس ) . 
« الذاكرة الإضافية عالية السعه : 
* يمكن اختياريا اضافة وحدة كارت الذاكرة ( 04127 1119110145 .1ح ال1 31 
١1١117‏ ) وتعمل كذاكرة تخزين وحدة كتابة وقراءة كارت التخزين . 
يمكن أن تثبت على جانب المحطة كوحدة قابلة للفصل والتركيب . 
« يمكن أن توصل بكابل خارجى بلوحة مفاتيح التشغيل بالمحطة ويتم تعليقها علسى 
الحامل الثلانى . 
» يمكن أن توصل بكابل خارجى مباشرة بالحاسب الآلى . 
تشمل وحدة كارت الذاكرة على : 
» وحدة كتابة وقراءة الكارت بنظام 170121147 105 
« كارت تسحيل 2):11):14 سعة 1118 1.8 يكفى لتخرزين ٠٠٠٠‏ هنقطة . 
» أو كارت تسحيل 200101):14 سعة 51113 يكفى لتخزين 1٠٠٠١‏ نقطة . 
« كابل توصيل. 


5-0 


(5 6211610 ) 6005 :601:01311:711:1 
17 العام وتاجزرره 


محطة مساحية متكاملة من المجموعة 
5 2111 المصممه للتشغيل الالى المبرمج ذات 
الوحدة الأساسية المصممة لتقبل العديد من الإضافات 
المتطورة ويمكنها كوحدة اساسية دون الحاجة لأى 
تعديلات القيام بالاتى : 


١‏ - مدى قياس المسافات فى الظروف الجوية العادية 
خضت طالخ كفده 


باستخدام عاكس واحد 
باستخدام ثلاثة عوا كس 


بإستخدام ثمانية عوا كس 

؟- خصائض الفتظار المكير : 

قوة التكبير ٠:‏ ٠"اي‏ 

مجال التكبير : من "را الى مالا نهاية 
مجال الرؤية 2 : 5ر١‏ متر لكل ٠٠١‏ متر 


» دقة قياس المسافات 


« أقل قراءة على الشاشة كالتالى : 
للمسافات : ١‏ مم للقياس العادى (5710) ٠١‏ مم للقياس التتابعى (©1121) 


للزوايا ١:‏ تانيه للقياس العادى ((511) " ثانيه للقياس التتابعى (11416) 


للاخ - 


أقل زمن للقراءة كالتالى : 
للقياس بحساب الوسط الحسابيى حسب قراو المستخدم وتبعا لعدن مرات تكرار القراءة 


للعياس العادى ((511) هر ثانيه 
للقياس العادى السريع ((2)55171 "ارا ثانيه 
للقياس التتابعى (©1191) كر ٠‏ ثانيه 
؟- خصائص لوحة التشغيل : 
» لوحة التشغيل قابله للفصل من المحطة ويمكن فى هذه الحالة إستخدامها 
بعيدا عن المحطة بمحور تيار كهربى خارجى كوحدة حاسبه مستقله لإدخال 
أو استرجاع البيانات » كما ويمكن توصيلها مباشرة بالحاسب الألى لنقل 
المعلومات المخزنه أو المطلوب تخزينها ذهابا وايابا بموصلات بسيطه سهله 
الإستخدام . 
©» شاشة للتشغيل وللبيان الرقمى تحتوى ١١‏ مفتاح وشاشه بيان شديده الوضوح 
ذات ؛ سطور بكل سطر ٠١‏ حرف ذات إضاءه داخليه وإمكانيه لتغيير زاوية 
القراءه وتغيير كثافه البيانات , مع ذاكره داخلية تتضمن الاتى : 
٠‏ برامج التشغيل الذاتى للمكونات الإليكترونية والكهربيه وبرامج الضبط 
والصيانة . 
صالخ 841107 لآ41خ 11036 514.م0 511117 ] 
4121 115104101501177 1111لا 
البرامج الهندسيه الخاصه بالوظائف الهندسيه للمعدة من قياسات المسافات 
والزوايا وحساب المواقع والأبعاد طبقا لإحتياجات العميل المتنوعه وبيانها 


كالتالى ‏ 
© جدولة الاداء حسب احتياحات العميل ( ١١‏ حدول أساس + مساحه اختيارية ) 155] 
© العرض للمراحعه والتصحيح 111 13.١‏ 1011 


171017 ) توقيع النقاط إما بالزوايا أو المسافات أو بالترقيم ( أساسى‎ ٠ 
]101001130  ) برامج تكوين النقط ( أساسى‎ * 


5 


» حساب الاتحاهات والمسافات بمعلوميه الاحداتيات ( اختيارى ) 
« برنامج للترافرس ( اختيارى ) ( 11441118517 ) 000121011141115 310171310 
« برامج خاصة لاعمال الطرق ثلاثية الابعاد ( اختيارى )2 31 1.1/11 (1804[1] 
« برامج للنتقط الغير مرئيه والركنية ( اختيارى ) 7011171 01857112111192 
» مساحة ذاكرة تخزين سعة 5٠0٠٠‏ نقطة يتم فيها أما تخزين مسيق لبيانات نقاط 
مطلوب توقيعها او بيانات نقاط تم تنفيذها أو أى خليط منها حسب الاختيار . 
« ويمكن زيادة سعه التخزين لبيانات النقط اختياريا إلبى ٠٠٠٠١‏ نقطة . 
لوحةالتشغيل قابلة للفصل من المحطة ويمكن فى هذه الحالة تشغيلها بعيدا عن 
المحطة بتيار كهربى خارجيى كوحدة حاسية مستقله لإدخال أو استرجات البيانات : 
كما ويمكن توصيلها مباشرة بالحاسب الآلى لنقل المعلومات المخزنه أو المطلوب 
تخزينها ذهابا وايابا و وصلات بسيطة سهله الإستخدام . 
ه- مفاتيح التشتيل : 
المحطة تعمل بنظام توجيه الى يتم التحكم فى حركته من مفتاحين للحركة توجدا 
على جانب الجهاز » ذو درجة عالية من الحساسية والدقة بحيت كلما زادت استمرارية 
دوران المفاتيح كلما زادت سرعة التوحيه . 
كذلك عند الرغية فى التوحيه الدقيق اثناء الدوران يتم تحريك المفاتيح في إتحاه 
الدوران المعاكس للاتحاه السابق . 
- بالاضافة للازرار التالية الموجوده على لوحة التشغيل : 
« زرار للتحريك الذاتى للقراءة من الوجهين . 
« زرار للتحريك على المحور الافقى . 
» زرار للتحريك على المحور الرأسى . 
» زرار للتحريك على المحورين الرأسى والافقى . 
5 - البطاريات : 
تعمل المحطة على بطاريات داخلية وسطية أو جانبية أو بطاريات خارجية حسب 
الحاجة من النوعيات التى يعاد شحنها وتتصل بالمعدة والشاحن بنوعية موحدة من 
الكابلات السيطة التى تستخدم أيضا فى التوصيل بالحاسب الآلى . 


4ج 


1- التشغيل والضط : 
جميع وظائف المحطة مبرمجة بالكامل ويتم حذف أو إضافة إى وظائف أو ضبط لمكونات 
المعدة مخزنة ببرامج خاصة عن طريق الحاسب الالى مما يقلل إلى حد كبير من الاعطال 
وما يصاحبها من ضبط إصلاح ميكانيكى 11217/!111 41817 /5011717 :001111111 
10آ207171101.1© طتلى سه 0 
٠‏ المحطة يتم ضبط افقيتها إبتدائيا يدويا ثم تعمل خاصية الضبط الذاتى اليا للضبط 
الدقيق على كامل محور الدوران الأفقى ‏ 
« المحطة تعمل يدوياً أوآلياً بمساعدة محركات داخلية خاصة لضمان 
سرعة ودقة الحركة والتوجيه . 
فى حالة التشغيل الآلى للوحدة الأساسية تستحيب المحطة لتعليمات المستخدم عن 
طريق لوحة التشغيل فى التحرك أفقياً ورأسياً للإتجاه أو زوايا الميل المطلوبة أو المسجلة 
بالذاكرة سواء يدويا أو عن طريق الحاسب الآلى . وفى حالة تشغيل المحطة مع 
المرادفات الاضافيه للتتابع الآلى +11840161701 41110 أو التشغيل الالى عن بعد 
/ا511121712 180807116 فإن الحركة والتوجيه تتم كلها آلياً فور تلقى المحطة 
لبيانات التشغيل عن طريق لوحة التشغيل أو التعليمات المسجلة بذاكرتها . 


- يمكن تزويد المحطة بأى من المرادفات الإختيارية التالية : 

11184 0:16 وحدة ضوء التوجيه '10:117:آ1‎ - ١ 

وهى تجهيز إضافى يثبت أسفل منتصف منظار القياس ويصدر عنه ضوء شريطى أفقى يرى 
بوضوح عن بعد له ثلاث قطاعات ألوان مميزة أخضر إلى يمين وأحمر إلى يسار مع حزمة 
بيضاء قوية بالوسط وبذا يستطيع الفرد المكلف بتحربك العاكس تحديد إتجاه حركته إلى 
خط الرصد بسرعة ودقة يميناً أو يساراً ثم التوقف عند حزمة الضوء الأبيض دون الحاجة الى 


عل لأا 


؟- وحدة التوحيه الذاتى '1/17[] 1114016191 
وتتضمن هذه الوحدة ضوء التوجيه السابقى مع تجهيز إليكرونى خاص يسمح 
للمحطة بالبحث عن العاكس حتى مسافة ١8٠‏ متر ثم متابعته والتحرك معه رأسيا 
وأفقيا مع قراءة الإحداثيات والأبعان بصورة مستمرة وتسجيلها حسب ما هو محدد 
بلوحة التشغيل أو البرنامج المخزون . 
؟- وحدة التشغيل الآلى عن بعد '11/17] /5]01238/13 :1901807110 
وتتضمن وحدة التشغيل الآلى مجموعة إستقبال ذات عاكس اليكرونى ووحدة 
إتصالات لاسلكية لنقل التعليمات لتشغيل المحطة والبيانات وكذلك كابلات 
توصيل ومكان لتثبيت لوحة تشغيل المحطة القابلة للفصل والتى تمكنه من تحديد 
مكانه . وبذا يتم توجيه المعدة والتحكم فيها من موقع العاكس على مسافات تصل 
إلى 15٠‏ متر تزداد إلى /6٠١‏ متر فى حاله إستخدام عاكس دوار ذو قدرة أعلى . 
5- الذاكرة الإضافية عاليه السعه : 
« يمكن اختياريا إضافة وحدة كارت الذاكرة 
( 2111615 1خ 1131019 ملذالع 2211 ) 
وتعمل كذاكرة تخزين وحدة كتابة وقراءة كارت التخزين . 
» يمكن أن تثبت على جانب المحطة كوحدة قابلة للفصل والتركيب . 
يمكن أن توصل بكابل خارجى بلوحة مفاتيح التشغيل بالمحطة ويتم تعليقها 
على الحامل الثلاثى . 
يمكن أن توصل بكابل خارجى مباشرة بالحاسب الالى 
( تشمل وحدة كارت الذاكرة على ): 
» وحدة كتابة وقراءة الكارت بنظام 101231471 05 
« كارت تسحيل 2011014 سعة 0118 1.8 يكفى لتخزين 5٠٠٠٠‏ نقطة 
« أو كارت تسجيل 8011014 سعة 57113 يكفى لتخزين 12٠٠٠١‏ نقطة 
« كابل توصيل 


اكات 


مصادر المادة العلمية 


بيو 


شركة القاهرة للاعمال الهندسيه 

شركة تكنوساينت 

الشركة المصرية للحاسبات والالكترونات 
شركة انجينيرئنج جروب 

شركة سيرفينج سيستمز 

الشركة العلميه للتجاره 


شركة اوبتيكا 
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